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高感度近接作用 
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出 力 仕 様  

 
出 力 電 流  

ケ ー ブ ル 長  

耐 電 圧  

絶 縁 抵 抗  

使用周囲温度 

使用周囲湿度 
 

保 護 構 造  

共通仕様 

磁気近接スイッチ 

　  接続例（回路図） 

 ● 磁気近接スイッチは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです 
 ● 動作原理はホールICなので、有極性でS極側検出が標準です 
 ● 高速応答（5μ sec以下）なので、スピードメータ、回転速さ計にも使えます 
 ● 一般の近接スイッチに比べ、高感度（検出距離大）、小形です 

　 特  長 

S極（N極仕様はオプション、但し不可能品あり） 

2.5 ～ 4 mT（25 ～ 40ガウス） 

5μ sec 以下 

DC 5 ～ 24V 

15 mA 以下 

NPNオープンコレクタ 

（近接時ON） 

 

15 mA MAX 

1m：標準　（延長：1m当り300円） 

AC 1000V 1分間 充電部一括・ケース間 

DC 250Vメガにて20M以上・対ケース間 

－20 ～ ＋85℃ 

20 ～ 95% RH 

（結露、水中対応は別途打合せ） 

IP67相当 

注）1. S極検出が標準でケーブルは3芯グレー、N極検出はクロです。（例外有） 
　  2. 出力信号はケーブルオプション仕様の追加で、B動作、電流増幅、反転

出力等が可能です。 

ケーブルオプションで 
80mA 可能（P.4参照） 

B動作仕様（近接時OFF）は 
ケーブルオプション  
CAB-N1で可能（P.4参照） 

　 原  理 

本製品は万全を期しておりますが、スイッチの誤作動や故障により重大な人身事故や拡大被害に発展することが予想される場合には
二重回路などの安全対策を組み込んでください。 
（1）逆接の防止…接続は接続例にしたがって正しく行ってください。電源の逆接続は絶対にしないでください。 
（2）リレーの駆動…リレー（12mA以下）を駆動する場合には並列に逆方向ダイオードを入れてください。 
（1）締め付けトルク…各スイッチの指定トルクを守ってください。 
（2）ケーブル取出口の断線…①スイッチ本体のケーブル取出口部に過度のストレスを加えないでください（引張強度は20N、最小

曲げ半径はR7）。②ケーブル可動する場合には取出口にストレスがかからないようにケーブルの途中を固定してください。 

● 使 用 上 の 注 意 

 

● 電気配線時の注意 

 

● 取 付 上 の 注 意 

注意事項 
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M3ねじは、締めすぎないよう注意して下さい。 
接着剤等でのゆるみ止めを推奨します。 
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型　　式 外形図 仕　　様 

AH002-S / AH002-D
-S：シングル／-D：ダブル 

-S：シングル／-D：ダブル 

ケ ー ス  

取 付  

磁気検出向 

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

GF強化PBT：ミドリ 

2 － M2 ビス　ビス締付トルク 0.3N・m 

上向、横向（図面参照） 

ナシ 

芯線 φ 0.9×3本、長さ0.3m 

CNC -1（P.1参照） 

ケ ー ス  

取 付  

内蔵スイッチ 
 

表 示 灯  

ケーブル仕様 
 

回 路 図  

GF強化PBT：クロ 

専用取付金具 

- S：シングル 
- D：ダブル　 差動距離：1.5 ± 0.3 

ナシ 

シングル：3芯グレー 
ダブル  ：4芯クロ 

シングル：CNC -1（P.1参照） 
ダブル  ：CNC -6（P.1参照） 

ケ ー ス  

取 付  

内蔵スイッチ 
 

表 示 灯  
 

ケーブル仕様 
 

回 路 図  

GF強化PBT：ミドリ 

M3 ×0.5　ビス締付トルク 1N・m 

シングル：AH002-S 
ダブル  ：AH002-D … 差動距離：1.5 ± 0.3 

シングル：赤色 
ダブル  ：出力1…緑、出力2…赤 

シングル：3芯グレー 
ダブル  ：4芯クロ 

シングル：CNC - 3（P.1参照） 
ダブル  ：CNC - 5（P.1参照） 

注）ダブル表示灯の緑は見づらいので注意して下さい。 

※取付金具がご必要な場合は、「取付金具-1」あるいは 
　「取付金具-2」のいずれかを必ず記載して下さい。 

AH004

AH004H

　 磁気近接スイッチ 一覧 

AH003-S / AH003-D

AH004 / AH004H

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AH002-S 

AH002-D

2,000 

2,600

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AH003-S 

AH003-D

1,000 

1,600

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AH004 

AH004H

650 

650
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M7ナットは締め付けトルク0.3N・m。 
締めすぎないよう注意して下さい。 
接着剤等でのゆるみ止めを推奨します。 

M9ナットは締め付けトルク0.5N・m。 
締めすぎないよう注意して下さい。 
接着剤等でのゆるみ止めを推奨します。 

M9ナットは締め付けトルク8N・mで 
しっかり固定できます。 

M12ナットは締め付けトルク2N・m。 
締めすぎないよう注意して下さい。 
接着剤等でのゆるみ止めを推奨します。 

M9ナットは締め付けトルク0.5N・m。 
締めすぎないよう注意して下さい。 
接着剤等でのゆるみ止めを推奨します。 
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φ2.8×1m
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25
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ケ ー ス  

取 付  

磁 気 感 度  

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

SUS303　ねじタイプ 

M9×1　締付トルク 8N・m 

下記参照 

赤色 

3芯グレー（N極用はクロ） 

CNC-2（P.1参照） 

ケ ー ス  

取 付  

磁 気 感 度  

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

GF強化PBT：クロ 

M12 ×1　締付トルク 2N・m 

下記参照 

赤色 

3芯グレー（N極用はクロ） 

CNC-2（P.1参照） 

ケ ー ス  

取 付  

出 力 電 流  

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

応 答 速 度  

最大負荷容量  

GF強化PBT：ミドリ 

M9 ×1　締付トルク 0.5N・m 

80mA 

赤色 

3芯クロ 

CNC - 4（P.1参照） 

90μ sec 以下 

DC 24V 100mA

ケ ー ス  

取 付  

磁 気 感 度  

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

GF強化PBT：クロ 

M9×1　締付トルク 0.5N・m 

下記参照 

赤色 

3芯グレー（N極用はクロ） 

CNC-2（P.1参照） 

ケ ー ス  

取 付  

表 示 灯  

ケーブル仕様 

回 路 図  

GF強化PBT：グレー 

M7×0.75　締付トルク 0.3N・m 

ナシ 

3芯グレー（N極用はクロ） 

CNC-1（P.1参照） 

型　　式 外形図 仕　　様 

AH013-S

AH024

AHM024
（全SUSねじケース） 

AH023

AH012-BS
（高出力型） 

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AH013-S 1,050

型　　式 磁気感度 価格（円/税抜） 

AH024 2.5 ～ 4 mT 

AH024H（高感度） 0.8 ± 0.15 mT 

AH024HN（高感度・N極） 0.9 ± 0.15 mT 

 

1,800 

2,300 

2,600

型　　式 磁気感度 価格（円/税抜） 

AH023 2.5 ～ 4 mT 

AH023H（高感度） 0.7 ± 0.15 mT 

AH023HN（高感度・N極） 0.8 ± 0.15 mT 

 

2,100 

2,600 

2,900

型　　式 磁気感度 価格（円/税抜） 

AHM024 2.5 ～ 4 mT 

AHM024H（高感度） 0.8 ± 0.15 mT 

AHM024HN（高感度・N極） 0.9 ± 0.15 mT 

 

2,000 

2,500 

2,800

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AH012-BS 2,600



4

型　式 外形図 接続例（回路図） 

22

φ
2.
8

センサ側 

29.5

センサ側 

24

センサ側 

28

センサ側 

2.6

7

7

CAL-01
（表示灯のみ） 

CAB-N1
（反転B動作） 

CAP-P1
（PNP出力） 

CAP-N1

ケーブル オプション/CAシリーズ 
アサ電子製のセンサ、スイッチのケーブル途中に実装し、電流増幅や信号変換等をするユニット群 

 ● 電流増幅でリレー、電磁弁、小形DCモータ等を直接駆動可能です 
 ● センサの出力信号として PNP（吐き出し）、B動作、電流増幅も選択でき、表示灯が実装されています 
 ● ケーブルアクセサリの実装位置はセンサ間約100が標準（指定可） 
（注）実装位置指定の場合はプラス200円 

型　式 
 

CAL-01

CAB-N1

CAP-P1

CAP-N1

動 作 機 能 
 

表示灯のみ 
（表示灯無しのセンサ用） 

反転B動作：NPN 
（センサOFFで点灯、出力） 

電流増幅：PNP 
（NPN→PNP 変換） 

電流増幅：NPN 
（変換なしの増幅） 

出力の状態 
（センサON時） 

LOW 

 

HIGH 

 

HIGH 

 

LOW 

 

トランジスタ仕様 
 

NPN：15mA/DC24V 
（プルアップ10kΩ） 

NPN：80mA/DC24V 
（保護ダイオード内蔵） 

PNP：80mA/DC24V 
（保護ダイオード内蔵） 

NPN：80mA/DC24V 
（保護ダイオード内蔵） 

表　示　灯 
 

 

 

 

赤色LED 

基本：ON時点灯 

　  仕  様 

センサ 
茶 

黒 15mA DC
12～24V

青 
センサONで L

CAL-01

表示灯 

外部負荷 
検
知
回
路 

センサ 
茶 

黒 
赤 

80mA DC
12～24V

青 
センサONで L

CAP-N1

表示灯 

外部負荷 
検
知
回
路 

保護ダイオード 

センサ 
茶 

黒 

80mA
DC
12～24V

青 

センサONで H

CAP-P1

表示灯 

外部負荷 

検
知
回
路 

赤 

保護ダイオード 

価  格 
（円/税抜） 

450

700

700

700

　 特  長 

　 ケーブルオプション 一覧 

センサ 
茶 

黒 80mA DC

12～24V

青 
センサONで H

CAB-N1 保護ダイオード 

信号反転 
外部負荷 

検
知
回
路 

新 製 品 
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磁気特性 

con tac t l e ss  sw i t ch
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型　　式 外形図 
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S動作曲線 
（例：3mT） 

ON領域 

磁石 

S

N

磁力線 

磁気スイッチ 
磁気スイッチ 

磁気スイッチ 

磁気スイッチ 
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-15 -10 -5 5 10 150

ON領域  

距離 x（mm） 

磁気近接用マグ 

　 用例 1

マグ（或いは磁石単体）と磁気スイッチの組合せ 

① 図のように磁石のS極側に出来る動作曲線（例えば3mTの等磁極線）は円形又は楕円形に近いものです。磁気近接スイッチが動作

曲線内のON領域に入ると、ホールICがONします。スイッチの近づく方向に制限はありません。磁石が大きくなると、動作曲線も大き

くなります。同じ磁石でも3mTの動作曲線の外周に2mTの大きくふくらんだ動作曲線があり、1mTは更に大きな円に拡がります。 

　 小さな「マグ」でも20mmの検出距離は楽に得られます。また、適当な大きさの磁石と高感度（1mT）の小形スイッチの組合せでも

60mmの検出距離を得ることができます。 

② 磁気近接スイッチは無接点で信頼性が高いだけではなく、どの

方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように

出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検出

が得られます。 

③「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラ

スチックで被膜し、ねじなどで取り付けるようになっています。

他の一般の近接スイッチに比べ小形で大きな検出距離が得

られます。（磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く

トラブルの原因になる心配があります。） 

④ 磁石単体「AG0304」は、φ3×4の希土類磁石単体で、回転

体（カップリングのハブ等）の外周に埋め込んで回転位置の

検出、回転速さの検出センサー等に利用されます。磁石単体は、

大・小揃えており、機械組込用のご相談にも応じることが出

来ます。また、周囲空間のない小形装置にも実装し易い利点

があります。 

　 マグ 一覧（近接用発磁体） 

AG001K

AG001KH

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AG001K 

AG001KH

300 

300
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磁気特性 
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　 マグ 一覧（近接用発磁体） 

AG002K

AG002KH

AG003K

AG003KH

AG004K

AG004KH

AG0304

AG05015

AG0304 AG05015

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AG002K 

AG002KH

300 

300

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AG003K 

AG003KH

330 

330

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AG004K 

AG004KH

300 

300

型　　式 価  格 （円/税抜） 

AG0304 

AG05015

150 

150

注） 磁力が強いため、影響が出ると考えられるような商品には近づけないで下さい。 
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